
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΦΡΙΚΗΣ

ACAMSF180

PLE05024

PLE05024 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5-7,5 240

PLE05024_10 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 10 ΤΕΜ - ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 5-7,5 240

PLE05024_200 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 200 ΤΕΜ - ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 5-7,5 240

PLE05036 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5-7,5 360

PLE05036_10 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 10 ΤΕΜ - ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 5-7,5 360

PLE05036_200 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 200 ΤΕΜ - ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 5-7,5 360

PLE07530 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,5-10 300

PLE07530_10 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 10 ΤΕΜ - ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 7,5-10 300

PLE07530_50 ΠΑΣΣΑΛΟΣ 50 ΤΕΜ - ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 7,5-10 300

KSREUC_060

KSREUC_060 ΡΟΛΟ 100 60

KSREUC_090 ΡΟΛΟ 100 90

KSREUC_120 ΡΟΛΟ 100 120

KSREUC_150 ΡΟΛΟ 100 150

KSREUC_180 ΡΟΛΟ 100 180

KSREUC_210 ΡΟΛΟ 100 210

KSREUC_240 ΡΟΛΟ 100 240

KSREUC_300 ΡΟΛΟ 100 300

Ο ευκάλυπτος Νοτίου Αφρικής προέρχεται από εγκεκριμένα και ελεγχόμενα δάση της Νοτίου Αφρικής. Ιδανικό για εξωτερική χρήση και μεγάλη 

αντοχή. Ο ευκάλυπτος υποβάλλεται στην ειδική «υπό πίεση» επεξεργασία , μια διαδικασία συντήρησης που προστατεύει το ξύλο από τους 

τερμίτες, τους μικροοργανισμούς και τους μύκητες .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Σα ρολό ή σαν πάνελ είναι ιδανικό υλικό για χρήση σκίασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

● διάρκεια ζωής : 20 χρόνια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

● θερμοκρασία επιφάνειας σκίασης : έως και 8° λιγότερους από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

● εύκολη εγκατάσταση / απεγκατάσταση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

● μεγάλη αντίσταση στο δυνατό αέρα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

● μεγάλη προσαρμοστικότητα και ευκαμψία για το ρολό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΠΑΣΣΑΛΟΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

● ΑΣΤΙΛΒΩΤΟΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

● ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΌ 3-4,5 ΕΚ  (ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

● ΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΡΜΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

● ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

● ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ "ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ" ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΑΠΌ ΤΕΡΜΙΤΕΣ,  ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΥΚΗΤΕΣ

Candlelight the Showroom


